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Nr. Betekenis 

1 Spoelafsluiter 

2 Hoofdafsluiter 

3 Gassoort 

4 Producteigenschappen 

5 Europese aanduiding CE0029 

6 Naam producent 

7 Veiligheidsventiel afstelling 

8 HD manometer 

9 LD manometer 

10 Uitlaatkoppeling 

  

 
 
 
 
Wisselen van de ciliders : 

1. Sluit de hoofdafsluiter (2) 
2. Sluit de afsluiter op de gascilinder 
3. Open de spoelafsluiter (1) om de HD slang tussen de cilinder en Alpi Safe drukloos te maken.  
4. Sluit de spoelafsluiter 
5. Koppel de cilinder los van de slang en verwissel deze voor een nieuwe 
6. Sluit de slang aan op de cilinder ( let op de aanwezigheid en reinheid van de afdichtring ) 
7. Open de cilinderafsluiter langzaam zodat de slang zich met het gas vult en sluit deze weer. 
8. Open langzaam de spoelafsluiter (1) om de slang weer drukloos te maken. 
9. Voer stap 7 en 8 nog 1 keer uit. 
10. Open de cilinderafsluiter en open daarna langzaam de hoofdafsluiter (2) 
11. Controleer de drukken op het paneel en check of deze de juiste waarden aangeven. 
12. De unit is in bedrijf. 
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